B | t
Zettschrift flir Arcl§ekiur - Planung - Umwelt a" mEIs er Juni 1984 6

e e TR S

B
- e
Erng~ g

Wohn ung bau: Bauen nach zwei K onzepten
Lernen aus den sechziger Jahren - Miinchen-Haidhausen

L




Haus iiber der S-Bahn in Miinchen

Architekten: Arbeitsgemeinschaft R. J. Dietrich und M. W. Braun + W. Hesselberger, Miinchen

Der Bau einer S-Bahn-Linie machte den
AbriB von einigen alten Hiusern an die-
ser Stelle notwendig. Es war Ziel der
Stadtplanung, durch einen Neubau die
Stralfenfassade in der fritheren Bauflucht
zu schlieBen. Der Tunnel, nur drei Meter
unter StraBenniveau, bedingte Griin-
dungsschwierigkeiten, der S5-Bahn-Be-
trieb zusatzliche Vibration und Lirmbe-
lastigung. Darauf reagierte die Planung

in bezug auf die Begrenzung und Dimen- - 11 |
sionierung der Bauten — so mubBite die L "y BT | m?
Fassade aus statischen Griinden in der ] & .53 =
Mitte zuriickgelegt werden — sowie auf I Hi;,g 1 e S 3

die Wahl der Konstruktion. : i P I 1IN 4h o 44

Das newe Gebdude nimmt die Linien-
fihrung der StraBe wieder auf, schlieBt
die Bauliicke und erhilt den MaBstab.
Dies peschieht durch die Ubernahme von
Architekturelementen aus der Umge-
bung: Erker, Dachaufbauten, Zwerch-
hiauser, Ateliers, Gaubeén ete., durch ent- - e
;prechende Materialien sowie deren
farbliche Gestaltung (»Putze, Blech
Text.weiter heite 57
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Erdgeschof/ Tragwerk mit sirichlierien Tunnel- und Schiiszwinden zur Lastaufnahme
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34  HMaus iber der 5-Bahn in Munchen, D
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Engsprechend der Skeletthonstrukiion wird der mur
verkleidende Charakrer der Fassade betont. [he
schmalen Achsen der einzelnen Elemenie enispre
chen mehr der urspriinglichen Bebauung als die
Wiederaufbaufassaden der sechziper Jahre. Die
starke Betonung der Senkrechien durch Risalite und
Lwerchhduser ist eine Lurar der achiziger Jahre.

Fotos: Hesselberger (1)

Feeh-Arrslisger {6)
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gtc.). Der Untergrund verlangt, dabB die
Hausform durch die Stahlkonstruktion
gebildet wird, die als neuzeitliches Bau-
clement zu erkennen ist. Das konstruktiv
worwendige soll auch formgebend sein.
Deshalb wird das Fachwerk der Fassade
{aus feuerpolizeilichen Griinden leider
picht das statische System) dargestelit
und mit putzihnlichen Fassadenplatten
aus Acrylbeton ausgefacht. Fenster- und
Erkerelemente aus Leichtmetall brningen
die farblichen Kontraste ein und akzen-
tuieren die Fassade. Eine leichte, fili-
grane Ausfithrung wurde bei diesen Bau-
teilen angestrebt. Simtliche Erker sind,
bedingt durch die innerstidtische Umge-
bung, als verglaste Wintergérten zu ver-
stehen, die zusdtzlichen Raum uond
Lirmdimpfung bieten. Die Bedachung
besteht, wie hiufig auch in der Nachbar-
schaft, aus Titanblech. Zu viele verschie-
dene Bauglieder hat man zugunsten von
einigen wenigen, jedoch typischen Bau-
elementen, auch aus Griinden der Typi-
sierung und Wirtschaftlichkeit, vermie-
den (Rahmen des Sozialen Wohnungs-
baus).

Das Gebiude beherbergt Mieter des
sorialgefdrderten  Wohnungsbaus, die
aus Sanierungs-betroffenen Gebauden
der Umgebung voriibergehend umdquar-
tiert werden.

Standort: Miinchen-Haidhausen,
Rosenheimer StraBe 121-129

Apartments above a Subway
in Munich, D

Construction of an underground section
of Munich’s rapid transit system necessi-
tated demolishing a number of old build-
ings at this site. The new complex fills in
the resulting gap and was designed to re-
flect the general dimensions of the neigh-
boring houses. Although the shallow
depth of the subway (9 ft) required spe-
cial steel girder construction with acryl-
concrete infills and aluminum accents,
the building was given design elements
adapted from the surrounding area: bay
windows, transverse roofs, dormers,
ateliers and metal sheet roofing. The en-
tire facade is light and filigreed, and the
glazed bays provide functional accents: as
winter gardens they serve both as a buffer
zone and as supplementary living space.
The building houses local residents who
have been temporarily requartered dur-
ing building renovations in the area.

Bawmerster &/ 1954

Die Flichigkeir der Fassadenverkieidung (links) be-
tong den Baukdrper und gestatter alle Zutaten: Erker,
Balkone, Laubenginge, Zwerchhduser, ohne dafl
das Gesicht und der ruhige Rhythmus der Fassaden
gestort werdern.

e Hife sind unterschiedlich. Den nardichen wnd
stidlichen (oben) bestimmit der Laubenganyg des
Haupthauses, den mittleren {unten) die Flichigheir
des Houptbanes und die weiigehende Uberbaunng
durch den Saal.
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Haus iiber der S-Balis in Mirchen, )
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